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Woodmaster WM 200 Single

jednogi[Jowicowa maszyna do cii[Jcia z podwaljnym frezowaniem

Woodmaster WM 250 to automatyczna dwustronna pilarka do profili wyposal.Zona w E|
gLOowicA[] frezujA[JcA[] profil ,1”. Maszyna przeznaczona do precyzyjnego ciA[]cia i
frezowania pokrywajA[Jcych siA[] elementéw wg wymaganych wymiaréw. c€ onls
* W przedziale wymiarowym od minimum do maksimum cykl pracy wynosi od10 do 15 (r' ? =
sekund.

» Maszyna posiada bezpieczny uki[Jad pneumatycznego mocowanie elementéw.

+ Ostrza tnA[ce oraz frezarki sA[] obsi[Jugiwane automatycznie.

+ Rozmiar obrabianego przedmiotu moLzZna L[Jatwo i precyzyjnie wyregulowaA[].

+ Maszyna posiada oburA[jczny uki[Jad sterowania.

+ Jeden z blatéw obrébki LJA[Jcznie z ciA[Jciem i frezowaniem jest stal[Jy. Drugi jest

ruchomy.

* Cyfrowe sterowanie pozycjonowaniem elementami opcjonalnymi dla tego produktu.

[x]

Wyposal.Zzenie opcjonalne:

+ WM 200 molLZe zostaA[] wykonana jako wyL[JA[Jcznie podwdéjna pil[ja ciA[lcia
skol[nego.

» Produkcja zgodna z CE. (sterownik PLC, silniki hamujA[]ce, sif.Jowniki magnetyczne
oraz czujniki.

* ELGO Z-16 / Jednoosiowy cyfrowy magnetyczny odczyt.

« ELGO P-9511 / Jednoosiowy cyfrowy magnetyczny odczyt (ze wstA[Jpnym ustawieniem)

» Silnikowe pozycjonowanie ruchomej gLJowicy.

i0rednica tarczy tnA[cej 0200 mm
frednica wiertija / frezu @7.5-8 mm
Moc silnika agregatu tnA[Jcego 0.55 kW
Moc silnika frezarki 650/170v
Obroty pilarki 4500 1/min

Obroty frezarki 31000 1/min
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Max. wymiar (ciA[cie) 75%30 mm

Min. dLJugoLJA[ elementu 300 mm

Max. dLJugoL[A[] ciA[cia Standard 2500 mm
Cil[Jnienie powietrza wlotowego 6-7 bar

Waga 85 kg

NapiA[Jcie 220-380V 50Hz

DL[JugoLA[ wspornika

1000 mm




